Требования к макету для цифровой печати.

Уважаемые заказчики, отнеситесь внимательно к нижеследующему т.к. несоответствие макетов этим требованиям несет дополнительные затраты времени на переделку. Если же файл уходит в печать без доработки, это может сказаться на качестве готового изделия.

Макеты должны быть записаны в версиях для РС или MAC OS.

Носители информации:
· CD
· DVD
· Дискета 3,5"

· ZIP 750 MB
· USB устройства

Технологические требования:

· Максимальный размер запечатываемой области  - 297 х 430 мм.  

· Макеты, в которых более одной страницы, должны быть сверстаны в QuarkXPress, Adobe PageMaker или Adobe InDesign.

· Переведите используемые в макете шрифты в "кривые", кроме верстки в QuarkXPress и Adobe PageMaker. В программе верстки приложите шрифты к публикации в отдельную папку.

· Использовать исключительно PostScript шрифты.

· Макеты обязательно должны иметь вылеты 3 мм с каждой стороны под обрез.

· Не располагайте текст и прочие элементы в макете ближе 3 мм от края реза. Если по краям макета у Вас предусмотрены полоски или рамки, идущие на вылет, их толщина в обрезном формате должна быть не меньше 3 мм. При порезке изделий существует погрешность до 0,7 мм, учитывайте это, создавая Ваши дизайны.

· Для меток реза должна быть задана толщина 0,1 мм и цвет Registration. Рекомендуемая длина метки – 2 мм, минимальная – 1 мм.

· Макет должен быть в цветовой модели CMYK. Проверьте, чтобы в Ваших макетах не было импортированныжх TIF-файлов в RGB.

· Удалите из публикации все неиспользуемые цвета.

· Не используйте в публикации цвета Pantone, переведите их в CMYK.

· Общее количество всех красок в плотных тенях не должно превышать 340 %. 

· Закладывайте в объекты  не менее 10 % цвета. Меньшее процентное содержание пропечатываться не будет. Очень не рекомендуется использовать малый процент в плашках большой площади, так как очень высока вероятность неравномерной пропечатки. Например, если у Вас идет желтая заливка на А4 формат, то не нужно добавлять в нее еще 8% мадженты. Все макеты, критичные в этом отношении, будут проверяться перед засылкой на печать и возможно нужно будет вносить некоторые рекомендованные нами изменения.

· При печати многостраничных работ должна прилагаться черно-белая распечатка сборки.

Примечание по программам, применяемым при изготовлении макета:

· Adobe Photoshop.

Формат TIF. Без сжатия. Размер картинки 100% соответствует печатному размеру, разрешение 300 dpi. Без поворотов в программе верстки.

Формат EPS. Preview – tif 8 bits/pixel. DCS – Single file with color composite (72 pixel/inch). Encoding – Binary

· CorelDraw (большинство макетов сделанных в этой программе требуют доработки, что сказывается на цене и сроке изготовления заказа). Поэтому, если Вы предпочитаете работать в этой программе, готовые макеты рекомендуем перевести в EPS-формат, проверив при этом корректность отображения элементов. Можно также переводить макет и в TIF-формат с разрешением 300 dpi, но это не рекомендуется для макетов, содержащих мелкий текст.

Визитки.

Принимаются в формате EPS. Стандартный размер визитки 90 ( 50 мм. С вылетами 96 ( 56 мм. Раскладка выполняется нами.

Под ламинацию.
Ширина пленки 305 мм. Глянцевый ламинат добавляет изображению блеск, матовый – осветляет изображение.

Подготовка файлов с персонализацией.

Каждый экземпляр продукции может содержать изменяемую информацию (персонализацию). Для этого в основном макете (формат EPS) должно быть предусмотрено окно для этой информации. Вы можете ограничить его невидимой рамкой.

Необходимые условия для корректной работы в цвете.

· В помещении должно быть установлено калиброванное освещение. Полиграфический стандарт – 5000 К.
· Монитор должен быть откалиброван при помощи калибратора или спектрофотометра на температуру 5000 К.
· В программах подготовки макетов должны быть подключены профиль dc12.icc, на котором будет производиться печать. Высылаем по запросу.
 ICC-профиля на РС должны находиться в папке Windows\System\Color или же в папке Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended, откуда их видят программы Adobe. На MAC профиля находятся в папке System folder\ColorSync Profiles.

Подключение профиля в Photoshop: Edit ( Color Settings. Working Spaces: RGB – профиль монитора, CMYK – профиль печатной машины. Rendering intent – Relative Colorimetric. Птички Use Black Point Compensation и Desaturate Monitor Colors By должны быть отключены. Плюс к этому должна быть обязательно включена функция: View ( Proof Setup ( Custom ( птичка Simulate Paper White. Эту функцию для каждой новооткрытой картинки нужно включать отдельно. Профиль в Proof Setup должен быть тот же, что и в Color Settings для CMYK.

В Illustrator подключение аналогичное Photoshop  за исключением Proof Setup. В Proof Setup Profile – профиль монитора, Intent – Relative Colorimetric.

